Приложение № 1

Техническа спецификация 
"Доставка на копирна хартия за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“
I. Общи изисквания към всички продукти:
        Всички предлагани от участниците видове копирна хартия следва да бъдат нови и неупотребявани; да бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им.

II. Място и срок на доставка:
- за град София – веднъж месечно, до 3 (три) работни дни след писмена заявка от Възложителя;

- за останалите градове в страната – веднъж на тримесечие, до 5 (пет) работни дни  след писмена заявка от Възложителя. 

Адресите на Възложителя са посочени в Приложение № 4 към поканата.

III.Прогнозни* количества нерециклирана и  рециклирана хартия за срока на изпълнение на договора:

	№ по ред.
	Вид хартия
	Прогнозни количества

	1.
	Хартия копирна, формат А4 /500 листа в опаковка/ 80 g/m2,  нерециклирана (опаковка)
	1000 броя

	2.
	Хартия копирна, формат А3, /500 листа в опаковка/80g/m2, нерециклирана (опаковка)
	15 броя

	3.
	Хартия копирна, формат А4/500 листа в опаковка/80g/m2 рециклирана (опаковка)
	5784 броя

	4.
	Хартия копирна, формат А3/500 листа в опаковка/80g/m2 рециклирана (опаковка)
	15 броя


*Забележка: Броят на копирната хартия е прогнозен и Възложителят не се задължава да го заяви в посочените количества
IV. Специфични изисквания:


Участниците в обществената поръчка са задължени да предложат в офертите си всички артикули,  изброени в настоящата техническата спецификация нерециклирана и рециклирана копирна хартия, които трябва да отговарят на следните изисквания:

· нерециклирана копирна хартия формати А4 и А3:


	Копирна хартия  НЕРЕЦИКЛИРАНА

	 Показател
	Стандарти или еквивалент
	Изискване

	Формат
	
	А4/А3

	Маса на единица площ /g/m2                         
	БДС EN ISO 536:2012
	80 ± 3 g/m2

	CIE Белота      D65/10(+UV)       
	БДС ISO 11475:2004
	Min. 158

	Непрозрачност %                  
	БДС ISO 2471:2012
	Min. 91 %

	Съдържание на влага %      
	БДС EN ISO 287:2009
	Mах. 5.2 %

	Дебелина /микрометри/        
	БДС EN ISO 534:2012
	Min.103

	ISO Степен на белота (Яркост) 
	ISO 2470-1 2009
	Min.95 %

	
	
	


· рециклирана копирна хартия формати А4 и А3:
	 Хартия за копиране 100% РЕЦИКЛИРАНА

	Показател
	Стандарти или еквивалент
	Изискване

	Формат
	
	А4/А3

	Маса на единица площ /g/m2                         
	БДС EN ISO 536:2012
	80 ± 3 g/m2

	CIE Белота             D65/10(+UV)                        
	БДС ISO 11475:2004
	Min. 90

	Непрозрачност %                  
	БДС ISO 2471:2012
	Min. 90 %

	Съдържание на влага %      
	БДС EN ISO 287:2009
	Mах. 5.2 %

	Дебелина /микрометри/        
	БДС EN ISO 534:2012
	Min.103

	ISO Степен на белота (Яркост) 
	ISO 2470-1 2009
	Min. 70%
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